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Les extensomètres
permettent de réaliser les
essais de compression
diamétrale sur génératrices à
60° pour échantillons de
diamètre 50mm à 160mm et
élancement 2. Le bâti intègre
le couteau inférieur, deux
colonnes fixes et le couteau
supérieur rotulé glissant sur
guides à billes : pas de
frottement, compression
parfaitement axiale sans
réglages. Des pointeaux à
réglages fins permettent le
positionnement immédiat et
définitif de l’extensomètre. 

I00 600 Extensomètre pour ø5 x H5cm - pour 4 capteurs

I00 601 Extensomètre pour ø5 x H10cm - pour 4 capteurs
                       
I00 610 Extensomètre pour ø10 x H20cm - pour 4 capteurs
(échantillons de Ø94mm à 110mm)
                       
I09 616 Extensomètre pour Ø16 x H32cm - pour 4
capteurs 

I00 602 Système de maintien de l'extensomètre
Ø5x H5 et Ø5 x H10 cm incluant plaque de base
et couteau supérieur
 
I00 611 Système de maintien de l'extensomètre
Ø10xH20cm incluant plaque de base et
couteau supérieur

I09 617 Système de maintien de l'extensomètre
Ø16xH32cm

I00 506 Lot de 4 capteurs de déplacement
1mm numérique

Accessoires

Accessoires d’essais de
compression diamétrale

I09 600 - I09 610 - I09 615

Description

Norme : EN 13286-43
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