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Description

Presse universelle
électromécanique double
vérin de compression 300 kN /
traction 300kN pour études du
comportement des matériaux
en compression et traction

Logiciels de base livrés
avec la presse 

Alimentation : 380V 
Puissance : 4500W
Dimensions : 1100x760x2040mm 
Poids : 1800Kg

Module pilotage en vitesse 
Module pilotage en charge constante 
Tous les fichiers d'essais sont exportables
et exploitables sous Excel ® 
Livrée étalonnée, avec mise en service,
formation sur logiciels

Bâti à 2 vérins à vis à billes pilotés en mode synchrone.
Les écrous précontraints, sans jeu permettent une
mesure d'effort très faible avec une très haute précision.
Réducteur hypoïde
Servomoteur brushless à couple élevé à basse vitesse
piloté par variateur numérique
Course du vérin : 1200mm
Pilotage en vitesse, déformation, force ou taux de charge
- de 0 à 50kN/sec - de 0,01 à 100mm/min
Livré avec ordinateur PC
Capteur numérique de force : 300 kN
Résolution = 20N
Logiciels de base livrés avec la presse :
Module pilotage en vitesse
Module pilotage en charge constante
Tous les accessoires sont équipés d'un système montage
/ démontage rapide 
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